Nur 300mm: Die niedrigste Sitzhohe am Markt




LS - 300

Technische Daten

Gesamtlange mit Fullstitzen
ausgeklappt

171740 mm

Gesamtlange FuBstltzen hochgeklappt

970 mm

Gesamthohe 1145- 1445 mm
Gesamtbreite 630 mMm
750 mm

Maximale Sitzhohe Oberkante Sitz

oder 780 mm

Minimale Sitzhohe Unterkante Sitz

300 mm
oder 330 mm

Elektrisch verstellbare Sitzneigung

0-15°0oder0-45°

Elektrisch verstellbarer
Ruckenlehnenwinkel

92 -137°
oder 90 - 140°

Elektrischer Langenausgleich Fullstltze

145 mm

Winkelverstellung Fullstltze

103-155°
oder 99 - 174°

Gesamtgewicht 174 kg
Max. Nutzergewicht 136 kg
Theoretische Reichweite 53 km
Batterien 2 x 12V, 60Ah

6 km/h

Hochstgeschwindigkeit

(max. 9,8 km/h)

Kleinster Wenderadius

770 mm




Der perfekte Allrounder fiir alle, die eine extrem niedrige
Sitzhohe bendtigen, neben anderen elektrischen Optionen,

Passgenaue SitzgroRen mit optimalem Komfort

Und vielen Individualisierungsmaoglichkeiten
Alternative Sitzeinheiten: Konigssitze
In verschiedenen GroflRen erhaltlich

Leichte Manovrierbarkeit

Umfangreiches Zubehor:
Sondersteuerungen, Sonder-
Bauten etc. erhaltlich

Hilfsmittelnr.:

Sitz, Rlickenlehne, Kopfstiitze

Der LS-300 verflgt Uber ein einzigartiges Sitzsystem mit
vielen Anpassungsmaoglichkeiten und GroRenvarianten. Die
Polster sind atmungsaktiv, leicht zu reinigen und bieten
guten Komfort.

Die Kopfstltzen sind in verschiedenen Ausflhrungen
erhaltlich und hohen-und seitenverstellbar.

Beinstiitzen

Der Stuhl wird standardmafig mit einer zentral montierten
FulRstutze geliefert, die eine elektrische Langen-und
Winkelverstellung aufweist. Manuelle oder geteilte
FuRstutzen sind ebenfalls lieferbar.

Drive in, relax, feel save! - Der LS-300 in lhrem Auto

eringe Sitzhohe macht eventuell eine — SN o —
senkung des Autobodens Uberflussig ~TT | 7 |

*ro&er Vorteil: Moglichkeit den Beifahrersitz

uch mit der Docking Station auszustatten,
um somit zwischen Fahrer und Beifahrer
tauschen zu konnen.

rash getestete Dahl-Dockingstation
emal ISO 7176-19:2008 und 10542-1:2012



A Kontaktieren Sie uns und
‘ testen Sie den LS-300

flat,

NHD GmbH
Miskolczi-Strale 7
76689 Karlsdorf-Neuthard

Tel: 07251/3227670
Fax: 07251/3224771
Email: info@nhd.gmbh

www.nhd.gmbh
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